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メモ、を意、警告 


& メモ： メモは、コンピュータを使いこなすための重要な情報を説明しています。 

A を意： を意は、/、ードウエアの損«またはデータの損失の可お化があることを示し、問題を回避する方まをお巧しています。 
A 警告： 警告は、み的損害、けが、または死亡の原因となる可おせがあることを示します。 
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AC アダプタコネクタ 

Dell … InspironTM 11 サー ビス マニュアル 

♦ AC アダプタコネクタの取りかし 

• AC アダプタコネクタの取りかけ 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータにが属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくもめ 
のべストプラクティスの追か情報については、規制旧守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance を参おしてください。 

A を意： コンビュータシステムの»理よ、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell …で苗められていない#巧【巧却巧*)による損«は、巧拉の巧♦とな y ま 
せん。 

A を意： 静■気による損«を进けるもめ、#■気防止巧リストバンドを巧用するか、まもはをちされていないを厲面（コンピュータのコネクタなど)に定期的に曲れて、#■気を身 
体からお去してください。 

/\ を意： システム直板への ag を化ぐため、コンビュータ巧前のホ葉を巧める m に、メインバッテリを巧 y ホして<ださい （ パッテリの宙 ly ホし を♦お）。 

AC アダプタコネクタの取り外し 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に;走って操作してください。 

2. バッテリを取りかします （ バッテリの取り かし を 参蹈）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの巧り 外し を を睛）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの取り かし を 参睛）。 

日. I / O ボードのスピーカーケーブルコネクタからスピーカーケーブルを取りかします （ スピーカーの取り かし を 参照）。 

6. /、ードドライブを取りかします レ \-ドドライブの取りが し を を昭）。 

7. メモリモジュールを取りかしまず （ メモリモジュールの取りが し を参照）。 

8. ムレストブラケットを取りかします （ パームレストブラケットのおりが し を 参照）。 

9. I / O ボードを取り外します ( I / O ボードの 取り外し を 参照）。 

10. WWAN 力ードを巧用している場合は、アンテナケーブルを力ードから取り外します C WWAN 力ードの取り列 •し を 参照）。 

11. WLAN 力ードが巧用してしぶ場合は、アンテナケーブルを力ードから取りかします （ WLAN 力ードの巧り がし を 参睛）。 

12. ミニカードのアンテナケーブルの配線ちまを控えておき、アンテナケーブルを慎重に配線ガイドから取り外します。 

13. AC アダプタコネクタケーブルを、システム基板コネクタから取り巧します。 

14. AC アダプタコネクタをコンピュータベースから持ち上げてかします。 



1 

AC アダプタコネクタ 

2 

システム基巧コネクタ 























AC アダプタコネクタの取りかけ 


1. 巧業を閱抬ずる 前に の 丰 II 盾に従って操作してください。 

2. システム基盤上に AC アダプタコネクタを配置します。 

3. システム基板コネクタに AC アダプタコネクタケーブルを巧結します。 

4. ミニカードのアンテナケーブルを配線ガイドに従って配線します。 

日. WWAN 力ードを使届する場合は、アンテナケーブルを力ードに接結します ( WWAN 力ードの取り かけ を 参照）。 

6. WLAN 力ードを巧用する場合は、アンテナケーブルを力ードに搭続します ( WLAN 力ードの取りが け を 参照）。 

7. I / O ボードを取りがけます （ I / O ボードの取り付け を 参昭）。 

8. ムレストブラケットを取 LJ がけます （ パームレストブラケットのおりなけ ホ参聞）。 

9. メモリモジュールを取りかけます ( メモリモジュールの巧り 付け が 黃昭）。 

10. /、ードドライブを取り讯ナ ます いードド ライブの取り かけ を 参照）。 

11. I / O ボードのスピーカーケーブルコネクタじスピーカーケーブルを巧結します （ スピーカーの取り讯ナ ホ 参熙）。 

12. パームレストを取り付けます （ パームレストの取りせ け を参醉-)。 

13. キーボードを取り付けます ( キーボードの取りせ け を参醉-)。 

14. バッテリを取りがけまず （ バッテリの取りせ け を参照）。 

A を意： コンピュータの電巧を入れるがにすべてのネジを巧 y 付け、コンビュータ巧巧にネジが巧っていないか巧 B します。コンピュータ巧巧にキジが巧っていると、コンビュータに 
^損傷を与える巧れがをります。 


且ジに屋る 
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作業を開始する前に 

Dell … InspironTM 11 サー ビス マニュアル 

♦ 推獎する工具 
• コンピュータの電源を切る 
♦ コンピュータ内部の作業をおめる前に 

本書では、お使いのコンピュータからコンポーネントを取り巧したり、取り付けた y する手順につし、て説巧します。特に指示力咕い限り、それぞれの手順では次の条件を満たしてし、ることを前提としまず。 
I コンピュータの電源を切 る と コンピュータ巧卽の作業をおめる前 I こ の辛順を巧にま了していること。 

I お巧いのコンピュータにが属してし、るガイドのミ全にお使いし、ただ〈ためのま意事項を読んでいること。 

I コンポーネントは、取り外し手順を逆の I 陌まで巧うことによって、交換したり、別途睛乂している場合は取り付けたりすることができます。 


お奨する工具 

本書で説巧する手順口 ±、巧の工具が必要となる場合があります。 

I 細めのマイナスドライバ 
I プラスドライ/く 
I プラスチックスクライブ 

I BIOS 実行プログラムのアップデートは support . dell . com で入手できます。 


コンピュータの電源を切る 

A ま意： データの損失を巧ぐため、コンビュータの■巧を切る前に、開いているすべてのファイルを巧巧して田じ、ち行中のすべてのプログラムをお了します。 

1. 開いているすべてのファイルをお巧して閉じ、実行中のすべてのブログラムを終了します。 

2. オペレーティングシステムをシャットダウンします。スタート W をクリックし、矢印をクリックして、 H シャットダウンをクリックします。 

3. コンピュータの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしてもコンピュータの電源が自動蜘こ切れない場合は、コンピュータの電源が切れるまで電源ボタ 
ンを巧し続けてくださし、。 


コンピュータ内部の作業を始める前に 


コンピュータへの損傷を防ぎ、ご自まをを険から守るため、次の安全に関する;ま意事谢こがって〈ださい。 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付届しているガイドのまをにお巧いいただ<ためのを意♦项をお巧みください。ま全にお使いいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情巧については、規が旧ホホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance を参おしてください。 


A 試ら 繳ち激刪けるため'剛巧止刖スト'。ドを巧用するか'モ靡^^ 


A 話: ぶぶ；趙说-ど卜端 f 品端ぶ常ぶ;ぶ舰ゃち湾で： I がれないでげか。^^ 


^ を意： コンピュータシステムの修理ホ、資艳を持っているサービス巧巧者のみが巧って < ださい。デルで認められていない修理（巧が作業）による損傷は、巧曲の巧象となりませ 
ん〇 


A を意： ケーブルを巧 y ホす房は、コネクタまたはプルタブを持つようにし、ケーブル自みを引っ巧らないでください。ケーブルによっては、ロックタブ付きコネクタがわるものもお y 
^ます。このタイプのケーブルを巧りホす巧は、ロックタブを巧し这んでからケーブルを巧きます。コネクタを抜<巧には、コネクタピンを曲げないようにまっすぐ引き巧いてください。 
また、ケーブルを巧巧する房は、而方のコネクタの向きがをっていることを巧 B してください。 


A を意： コン ピュータの損傷を巧ぐため、 コン ピュータ巧巧の作業を始めるかに、巧の手巧を実行してください。 


1. コンピュータカバーに傷が付力、ないように、巧業台が平らであり、巧れていないことを確認して〈ださい。 


2. コンピュータおよび取り付けてあるすベてのデバイスの電源を切ります ( コンピュータの電源を切 る を 参照）。 












A を意： ネットワークケーブルを巧りかす巧は、まずケーブルをコンピュータからがし、みにネットワークデバイスからホします。 


3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータから取りかします。 

4. メモリカードリーダーに力ードが取り付■けられている場合は、巧し出して取り出します。 

日.コンピュータおよび取り付けられているすべてのデバイスを、コンセントから巧します。 

己.コンピュータに取りかけられているすべてのデバイスを、コンピュータからかします。 

A を意： システム左なへの ag を巧ぐため、コンビュータ巧なのホ*を巧める前に I イインバッテリを巧 y かして<ださい （ バッテリの巧 y 幻 •し を#巧）。 

7. バッテリを取りかします ( バッテリの取り列 •し を参照）。 

8. コンピュータの表面を上にして、ディスプレイを開いて電源ボタンを巧し、システム基キ反の静電寅を除去します。 


且ジに屋る 
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BIOS のフラッシュ 

Dell ™ InspironTM 11サービスマニュアル 

1. AC アダプタがコンセントに差し込まれており、メインバッテリが正しく取りがけられ、ネットワークケーブルが接続されてし、ることを確認します。 

2. コン ピュータの電源を入れます。 

3. お使いのコンピュータ用の最新の BIOS アップデートファイルを support . jp . dell.com で検索します。 

4. Drivers & Downloads (ドライバおよぴダウンロード） 一 Select Model (モデルの * 巧） をクリックします。 

日. Select Your Product Family (® 品ファミリの選巧） リストで製品のタイブを選がします。 

6. Select Your Product Line (把品タイプの選が） リストで製品のブランドを選おします。 

7. Select Your Product Model (胜なモデルの里が） リストで製品のモデル番号を選巧します。 

^ メモ： モデルの選巧を誤り、もう一度やり直したい場合は、メニューのち上じある Start Over (最 巧からや y 直す） をクリックします。 

8. Confirm (巧匹） をクリックします。 

9. 選巧した項目の一監が固面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

10. Download Now (今すぐダウンロードする） をクリックして、最新の BIOS ファイルをダウンロードします。 

File Download (ファイルのダウンロード） ウィンドウがき示されます。 

11. ファイルをデスクトップに巧をする場合は、 Save (巧巧） をクリックします。ファイルがデスクトップじダウンロードされます。 

12. Download Complete (ダウンロードお了） ウィンドウが表示されたら、 Close (田じる） をクリックします。 

デスクトップにファイルのアイコンが表示されます。ファイルじは、ダウンロードした BIOS アップデートファイルと同に名前が付いています。 

13. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面に表示される指示に従って操作します。 


目次に戻る 
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Bluetooth ワイヤレステクノロジ搭載の内蔵力ード 

Dell™ InspironTM 11 サー ビス マニュアル 

♦ Bluetooth 力~ド'の巧し 夕 I •し 

♦ Bluetooth 力ードの取 y 付け 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータにが属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくもめ 
のべストプラクティスの追か情報については、規制旧守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance を参おしてください。 


を意： コンビュータシステムの»理よ、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell …で苗められていない#巧【巧却巧*)による損«は、巧拉の巧♦とな y ま 


A I ミら 顧ち 潮、•をせ ける ため' 剛 巧止刖 ストバンドを巧 用するか' または 鲜齡 


A を意： システム基巧への«傷を巧ぐため、コンビュータ巧巧の作業を始める前に、メインバッテリを巧りホして<ださい （ バッテリの巧り みし を 參お)。 


おほいのコンピュータと共に Bluetooth ® ワイヤレステクノロジ搭載の力ードをミ主文した場合、カードは巧にコンピュータに取リイ寸けられています。 


Bluetooth 力ードの取 y 外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参蹈）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードの取りがし ホ参睛）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの取りが し を参睛）。 

日. I / O ボードのスピーカーケーブルコネクタからスピーカーケーブルを取りかします （ スピーカーの取り かし を 参照）。 

6. /、ードドライブを取りがします ( ハードドライブの取りが し を 参照）。 

7. メモリモジュールを取り外します （ メモリモジュールの巧り がし を 参照）。 

8. パームレストブラケットを取 LJ かします （ パームレストブラケットの取り外し をを蹈）。 

9. Bluetooth 力ードをシステム基巧に固定しているネジを外します。 

10. Bluetooth 力ードをシステム基キ反コネクタからを持ち上げて外します。 



Bluetooth 力ードの取 y イ寸け 


1. 作業を間始ずる 前にの 手順に;走って操作してください。 


2. Bluetooth 力ードのコネクタをシステム基盤のコネクタと合わせて、慎重に押し入れます。 























3. Bluetooth 力ードをシステム基キ反に固定するネジを取り付けます。 


4. /《ームレストブラケットを取りがけます （ パームレストブラケットの取りけ け をき鹿）。 


5. メモリモジュールを取りがけます ( メモリモジュールの的り がけ を 参照）。 


6. ハードドライブを取りけ•けます （ ハードドライブの取リイ寸け ホを照）。 


7. I / O ボードのスピーカーケーブルコネクタじスピーカーケーブルを巧編します （ スピーカーの取りけけ を 参熙）。 

8. パームレストを取り付けます （パームレストの取りれ けを参辟、）。 


9. キーボードを取り付けます (キーボードの取りせ けを参辟、）。 


10. バッテリを取り付けます （バッテリのおりせ けを参照）。 


A 害まぶピるュを-れ夕品，严まをれる前にすベでのがを麵け' コンピュ-夕内册こが湖つでいか、か植店します。コンビュ-夕内曲こがが残つていると' コンピーに 


且夕に屋る 
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カメラ/ボード 

Dell ™ InspironTM 11 サー ビス マニュアル 

♦ カメラボードの取りかし 
• カメラボードの取り巧け 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータにが属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくもめ 
のべストプラクティスの追か情報については、規制旧守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance を参おしてください。 

A を意： コンビュータシステムの»理よ、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell …で苗められていない#巧【巧却巧*)による損«は、巧拉の巧♦とな y ま 
せん。 

A を意： »■気による損«を进けるもめ、#■気防止巧リストバンドを巧用するか、まもはをちされていないを厲面（コンピュータのコネクタなど)に定期的に曲れて、#■気を身 
体からお去してください。 

を意： システム直板への a at を化ぐため、コンビュータ巧前のホ葉を巧める m に、メインバッテリを巧 y ホして< ださい （ パッテリの巧 y ホし を♦お）。 

カメラボードの取り外し 

1. 巧業を開始する 前に の 手順になって操作してください。 

2. バッテリを取りかします （ バッテリの取り かし を 参蹈）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの巧り 外し を を睛）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの取り かし を 参睛）。 

日. I / O ボードのスピーカーケーブルコネクタからスピーカーケーブルを取りかします （ スピーカーの取り かし を 参照）。 

6. /、ードドライブを取りかします レ \-ドドライブの取りが し をを昭）。 

7. メモリモジュールを取り外しまず （ メモリモジュールの取りが し を参照）。 

8. ムレストブラケットを取りかします （ パームレストブラケットの取りが し を参目.有）。 

9. ディスプレイアセンブリを取りかします （ ディスプレイアセンブリの取りが し を参お）。 

10. ヒンジカバーを取りかしまず （ ヒンジカバーの取りが し を参照）。 

11. ディスプレイべゼルホ取りがします ( ディスブレイべゼルの取り かし を 参睛）。 

12. ディスプレイパネルを巧りかします ( ディスプレイパネルの取りが し をきお）。 


13. カメラボードコネクタからカメラケーブルを取り巧しまず。 

14. カメラボードをディスプレイ背面カバーから持ち上げて巧します。 






















カメラケーブルコネクタ 


|2[カメラボード 


カメラボードの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化って操作してください。 

2. ディスプレイカバーじカメラボードを取りがけます。 

3. カメラボードコネクタにカメラケーブルを巧続します。 

4. ディスプレイパネルホ取りがけます （ ディスプレイパネルの取りかけ ホ参昭）。 

日.ディスプレイべゼルを取り付けまず （ ディスプレイべゼルのおりせ け を 参照）。 

6. ヒンジカバーを取り付けます （ ヒンジカバーの取り巧け を参照）。 

7. デ ィス ブレイアセンブリを取りがけます （ デ ィス ブレイアセンブリの取りが け を 参照）。 

8. ムレストブラケットを取りがけます （ パームレストブラケットの取りが け を参照）。 

9. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧りがけ ホ卷昭）。 

10. /、ードドライブを取りかけます いードドライブの 取り付け を 参昭）。 

11. I/O ボードのスピーカーケーブルコネクタじスピーカーケーブルを巧結します （ スピーカーの取り付け ホ参熙）。 

12. パームレストを取り讯ナます （ パームレストの取りが け を 参照）。 

13. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りせ け を 参昭）。 

14. バッテリを取りけ■けます ( バッテリの取り かけ を 参照）。 

A ま意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのキジを巧り付け、コンビュータ巧巧にネジがさっでいないかな B します。コンピュータ巧巧にキジが巧っていると、コンビュータに 
^損傷を与えるをれがちります。 
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全体の仕様 

Dell™ InspironTM 11 サー ビス マニュアル 

本書口よ、コンピュータのセットアッ义コンピュータのドライバのアップデ ー K およびコンピュータのアップグレードの際に必要となる可能性がある情報が記載されてし、ます。 

M メモ： 提供される内容は地域により異なる場合があります。おほいのコンピュータの構ぶに関する詳細については、スタート © -> ヘルプとサポートの順にクリックし220,おをいのコンピ 
ュータに関する情報を表示ずるためのオプションを選巧してください。 


プロセッサ 

タイブ 

Intel ® Celeron ® 

Intel Pentium ® 

列■付けバスの周波数 

800 MHz 

L 2 キャッシュ 

1 MB または 2 MB 


メモリ 

コネクタ 

内蔵 SO-DIMM ソケット X 1 

メモリのタイプ 

800 MHz DDR 2 

可能なメモリ構な 

1 GB 、2 GB 、 または 4 GB 


コンビュータ情報 

システムチップセット 

Intel GS 45 

データバス幅 

64 ビット 

DRAM バス幅 

単ーチヤンネル 64 ビットバス 

プロセッサアドレスバス幅 

32ビット 

フラッシュ EPROM 

1 MB 


ぶ《 

ネットヮークアダプタ 

システム基キ反上の10/100 Ethernet LAN 

ワイヤレス 

WiFi 機能搭載の内蔵型 WLAN ミニカード 

WWAN および Bluetooth ® ミニカード(オプション） 


ビデオ 

UMA; 

ビデオのタイプ 

システム基キ反に内窗 

ビデオコント□-ラ 

内蔵型 Intel GS 45 UMA 

ビデオメモリ 

システムメモリ容量に応にて可変 

LCD インタフェース 

Low Voltage Differential Signaling ( LVDS ) 


ホーデイホ 

オーディホのタイプ 

4 チヤネルハイデフィニッシヨンオーディホ 

オーディホコントローラ 

Realtek ALC 272 

内蔵インタフ: t — ス 

Intel バイデフィニッシヨンオーディホ 

スピーカー 

1.0 W スピーカー X 2 


ポートおよぴコネクタ 

オーディホ 

マイクコネクタ X 1、モノヘッドフォン/ステレホスピーカーコネクタ X 1 

ミニカード 

フルサイズミニカードスロット X 1、/\—フサイズミニカードスロット X 1(デュアルインタ フエー ス対応） 















































ネットワークアダプタ RJ 45 コネクタ X 1 

USB 4ピン USB 2.0 準拠コネクタ X 2 

4ピン USB 2.0 を拠コネクタ X 1 
HDMI HDMI コ木クタ X 1 


ディスプレイ 

夕け 

11.6 インチ HD + WLED、TmeUfe 

4 ま： 

織個 

144 mm (5.7 インチ） 

横懼 

256.12 mmdO . l インチ） 

巧ち線 

293.83 mmdl.e インチ） 

愚大解樣度 

262,000をで1366 X 768 

リフレッシュレート 

60 Hz 

動巧角度 

〇〇 (閉にた巧態）〜135° 

輝度 

最小180通常200 cd / m 2 


可 巧ち巧：_ 

水平方间 1最低±40〇 


垂直ち向 

最化 +15°/-30° 

ピクセルピッチ 

0.1875 X 0.1875 mm 

コント ロー J レ 

明度はキーボードのシヨーカットから制御できます(詳細については、 Dell テクノロジガイドのハードドライブに関するぺージ、または 

support.dell.com を参照してくださし、）。 


キーボード(バックライト） 

キー数 186(米国）、87 (ま 国/ブラジル）、90 ( 



画素数 130 巧 画素 

ビデホ解像度 30 fps で640 X 480(最大） 

斜め可視角度 66° 




動作時間 バッテリ駆動時間は動作状況によってをわり、電力を著し〈ミ肖費する状況では大幅に短〈なる可能性があります。 

詳細については、 Dell テクノロジガイドの/ \- ドディスクドライブに関するぺージ、または S 叩 port.dell.com を参昭丄てください。 
寿命(概算） 300サイクル（充電/巧電） 

温ま巧囲： 































































































動作時 

〇〜35〇〔（華氏32〜 95°) 

お管時 

-40 〜 65 °C (華氏 -40 〜149®) 

コイン型バッテリ 

CR -2032 


AC アダプタ 

入力電圧 

100〜240 VAC 

入力電流(愚大） 

1.5 A 

入力周波数 

50〜60 Hz 

出力電力 

65 W 

出力電流 

3.34 A (連続稼働の場合） 

を巧出力電圧 

19.5 ± 1 VDC 

寸法： 

縱帽 

16 mm (0.63 インチ） 

横帽 

66 mm (2.6 インチ） 

奧行き 

127 mm (5 イン于） 

重量(ケーブルを除く） 

0.25 kg (0.55 ポンド） 

温ま巧团： 

動作時 

〇〜35 OC く華氏32〜 95°) 

保管時 

-30 〜65 OC (華氏 -22 〜 149°) 


サイズと里量 

縱帽 

16.4 ~ 25.8 mm (0.64 〜1.01インチ） 

横帽 

292 mm (11.49 インチ） 

奥斤き 

214 mm (8.42 イン于） 

■量 （3 セルバ ッ テリち着の場合）： 

未滴に構成可能 

1.35 kg (2.98 ポンド） 


コンビュータ巧境 

温度範囲： 

動作時 

0 ~ 35 °C く華氏32〜 95°) 

保管時 

-40 〜65 OC (華氏 -40 〜 149°) 

巧巧湿度（最大）： 

動作時 

10 ~ 90 % (結露しないこと） 

巧管時 

5〜90 〇/〇 (結露しないこと） 

最大巧！！)（ユーザー巧巧をシミュレートするランダム振曲スペクトラムを巧用時）： 

動作時 

0.66 GRMS 

保管時(非動作時） 

1.3 GRMS 

最大衝 *(» ホ時：ハードドライブ上で Dell Diagnostics (お断）プログラムを実行し、2ミリ巧の正を半巧パルスを巧用して巧を。ホ»作時：ハードドライブのヘッドが固をポジション 
にちるが巧で、2ミリ巧の正巧半巧パルスを巧用して到を）： 

動作時 

110 GRMS 

保管時(非動作時） 

160 GRMS 

S ま（最大）： 

動作時 

-15.2 〜3,048 m (-50 〜10,000フイート） 

お管時 

-15.2 〜10,668 m (-50 〜35,000フィート） 

ま気中浮遊巧を物質レベル 

G 2 またはそれ未満 ( ISA - S 71.04 -1985 の定義による） 
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メモリ/プロセツサボード 

Dell™ InspironTM 11 サー ビス マニュアル 

♦ メモリ/プロセッサボードの取り外し 

• メモリ/プロセッサボードの取り付け 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータにが属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくもめ 
のべストプラクティスの追か情報については、規制旧守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance を参おしてください。 

A を意： コンビュータシステムの»理よ、資格を持っているサービス巧がまのみが行って<ださい。 Dell …で苗められていない#巧【巧却巧業）による損«は、巧拉の巧♦とな y ま 
せん。 


A I ミら 顧ち 潮、•をせけるため'剛巧止刖ストバンドを巧用するか'または 雖雜 


A を意： システム基巧への«傷を巧ぐため、コンビュータ巧巧の作業を巧める前に、メインバッテリを取りホして<ださい （ バッテリの巧りホし を參お)。 


メモリ/プロセッサボードの取り外し 


1. 作業を開始する 前に の 手順になって操作してください。 


2. バッテリを取りかします （ バッテリの取りかし ホを照）。 


3. キーボードホ取りかします ( キーボ~ドの巧り がし を を照）。 


4. パームレストホ取りかします ( パームレストの巧り がし を を照）。 


5. I / O ボードのスピーカーケーブルコネクタからスピーカーケーブルを取りみします （ スピーカーの取りかし ホを照）。 


6. ハードドライブを取り列•します レ \ードドライブの取りみ し を 寒暖）。 


7. メモリモジュールを取り外します (メモリモジュールの取り タルを参照）。 


8. パームレストブラケットを取りみします （パームレストブラケットの 取り外しを 参目.召）。 


9. プロセッサヒートシンクを取り巧しますけ ロセツサヒートシンクの取りが しを参照）。 


A を意： メモリ/プロセッサポードをコンピュータに巧りがけていないときは、巧護用#■気な止バッケージに巧管しまず(コンピュータに同巧の、まをにお巧いいただくもめのを意 
にある 「お■なれ 出へのが®」を参照してくださし、）。 


10. メモリ/プロセッサボードを コン ピユータベースに固定している4本のネジをかします。 

11. メモリ/プロセッサボードコネクタの両端にある固定クリップを、ボードが巧び出すまで指巧でミ主意深 < にげます。 



1 

ネジく4) 

2 

メモリ/ブ□セツ甘ボードつ木クタ 

3 

固定クリッブ (2) 

4 

メモリ/プロセツサボード 


12. メモリ/プロセッサボードをシステム基盤から持ち上げてがします。 






















メモリ/プロセッサボードの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の手順に;走って操作してください。 

2. メモリ/プ□セッサボードの切り込みを、コネクタのタブに合わせます。 

3. メモリ/プロセッサボードを30度の角度でスロットにしっかりと挿入し、所定の位置にカチッと化まるまで押し下げます。カチッとし、う感触が得られない場合は、メモリ/プロセッサボードを取りか 
し、再度取り付けます。 

4. メモリ/プ□セッサボードをシステム基盤に固をする4本のネジを取り付けます。 

日.プロセッサヒートシンクを取り讯ナます 【 プロセッサヒートシンクの取りけ け を参照）。 

己.ムレストブラケットホ取りがけます （ パームレストブラケットの取りけ け を参聞）。 

7. メモリモジュールを取り付けます ( メモリモジュールの 取り付け を 参照）。 

8. /、ードドライブを取りけ■けます いードドライブの取りれ け を参照）。 

9. I/O ボードのスピーカーケーブルコネクタにスピーカーケーブルを接続します （ スピーカーの取りせ け を参照）。 

10. パームレストを取り付けます （ パームレストの巧り 讯ナ を 参照）。 

11. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りが け を参昭）。 

12. バッテリを取りけ■けます （ バッテリのおリ计け ホ参輯）。 

A を意： コンピュータの IS を入れる前にすベてのキジを巧 y 付け、コンピュータ巧巧にネジカ巧!っていないか巧おします。コンピュータ巧侃こキジが3っていると、コンビュータに 
^換海をちえる巧れがち y ます。 
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プロセッサヒートシンク 

Dell ™ InspironTM 11 サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサヒートシンクの取りが し 
• プロセッサヒートシンクの 取り巧け 

A 警告： コン ピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いの コン ピュータに付■しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくもめ 
のべストプラクティスの追か情報については、規制旧守ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance を参おしてください。 

么 警告： プロセッサヒートシンクがまだ巧いときにヒートシンクを コン ピュータから巧 y かす場をは、ヒートシンクのホウジングに曲れないでください。 

A ま意： コンピュータシステムの#理は、資艳を持っているサービスを巧をのみが行って<ださい。 Del | TM で B められていない修理（巧が作業）による損傷は、巧拉の巧象となりま 
せん。 

A ホ意： 巧■気による損«をぶけるため、#■気巧止用リスい《ンドを巧用するか、または塗ちされていないを厦面（コンビュータのコネクタなど)にを期的に触れて、#■なを A 
体からお去してください。 

\ ホ意： システム里なへのを巧ぐため I コンビュータ巧前のホ美を巧める前に、メインバッテリを巧 y ホして<ださい （ バッテリの巧り幻 •し を#巧）。 

プロセッサヒートシンクの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリを取りかします （ バッテリの取り かし を 参照）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参障.）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの巧り がし を 参睛）。 

日. I / O ボードのスピーカーケーブルコネクタからスピーカーケーブルを取りかします （ スピーカーの取りかし ホ参照）。 

6. M - ドドライブが取りかします （ ハードドライブの取り外し をを暖）。 

7. イモリモジュールを取りみします ( メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

8. ムレストブラケットホ取りかします （ パームレストブラケットの取り かし を を暖）。 

9. プロセッサヒートシンク上に表示されている順番に従って、プロセッサヒートシンクをシステム基楓こ固定している 4 本の巧まネジを緩めます。 



1 

相]束キジ (4) 

2 

プロセッサヒートシンク 


A を意： プロセッサの々巧巧果を最大にするため、プロセッサヒートシンクアセンブリの巧みなかには触れないで<ださい。巧おが付着すると、サーマルバッドのなお巧力が巧下す 
^る場合があります。 

10. プロセッサヒートシンクをシステム基板から持ち上げてかします。 


プロセッサヒートシンクの取り付け 


& メモ： 本手 I 旧では、プロセッサヒートシンクが事前に取りかされ、取り付けを巧う準棉が蹇つてしぶことを前提としまず。 




















じ メモ： 元のヒートシンクを取り付ける場合は、元のサーマルパッドを巧使用してかまいません。ヒートシンクを交換する場合は、熱に導性を確実に得るため、キットに含まれているサーマルパッド 
M を使用します。 


1. イ乍業を閱始ずる 前に の 手順にがって操作してください。 

2. システム基板にブ□セッサヒートシンクを 配置し ます。 

3. プロセッサヒートシンクの4本の巧まネジをシステム基板のネジ巧と合わせ、プ□セッサヒートシンク上に表示されている 順 香に巧ってネジを締めます。 

4. ムレストブラケットホ取 LJ がけます （ パームレストブラケットの取り付け ホ参輯）。 

日.メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧り がけ が 蒂昭）。 

6. /、ードドライブを取り讯ナ ます いードド ライブの取りけ け を 参昭）。 

7. I / O ボードのスピーカーケーブルコネクタじスピーカーケーブルを巧結します （ スピーカーの取り付け ホ参熙）。 

8. パームレストを取り讯ナます （ パームレストの取りせ け を 参昭）。 

9. キーボードを取り付けます ( キーボードの取り かけ を 参醉 -)。 

10. バッテリを取りけ■けます ( バッテリの取り付 ■け を 参照）。 

A を意： コン ピュ —夕の■巧を入れるがにすべてのネジを巧りがけ、コンビ ュータ巧 巧にネジが巧っていない かな 唐します。コン ピュータ巧 巧にネジが巧っていると、コンビ ュータ に 
^ 損*を与える巧れがあります。 
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ディスプレイ 

Dell ™ InspironTM 11 サー ビス マニュアル 

♦ ディスプレイアセンブリ 
• ヒンジカ/く一 
♦ ディスブレイべゼル 
• ディスプレイパネルブラケット 
♦ ディスプレイパネル 

A 警告： コンピュータ巧郁の巧業を巧める前に、お巧いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお巧いいただけこめのを意♦項をお読み<ださい。安全にお巧いいただ<ため 
のべストプラクティスのあ加情巧については、規制)!目守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance を参おしてください。 

A を童： コンピュータシステムの修理ホ、資格を持っているサービス巧巧まのみが巧って<ださい。 Del | TM で B められていない修理（巧が作業）による損*は、巧拉の対象となりま 
せん。 

A を意： »■なによる損傷を巧けるため、が■巧防止用リストバンドを巧用するか、まもはをちされていないを * 面（コンピュータのコネクタなど）にま期的に触れて、巧をさ 
体からお去して〈ださい。 

/\ を意： システム里なへの«なを化ぐため.コンビュータ巧巧の巧 * を巧める前に.メインバッテリを巧 y ホして<ださい （ バッテリの瓦 ly 幻 •し を 參巧）。 

ディスプレイアセンブリ 
ディスプレイアセンブリの取 y かし 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参蹈）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの取りが し を参照）。 

4. パームレストを取り外します （ パームレストの取りが し を参照）。 

日. I / O ボードのスピーカーケーブルコネクタからスピーカーケーブルを取りかします （ スピーカーの取り かし を 参照）。 

6. /、ードドライブを取りかします レ ドドライブの取り かし を を昭）。 

7. メモリモジュールを取りかします （ メモリモジュールの取り かし を 参輯）。 

8. パームレストブラケットを取 LJ かします （ パームレストブラケットの取り外し をを昭）。 

9. I/O ボードを取りかします ( I/O ボードの巧り 外し を 参睛）。 

10. WWAN 力ードを巧巧している場合は.アンテナケーブルを力ードから取りかします WWAN 力ードの取り かし を を昭）。 

11. WLAN 力ードを巧用してしぶ場合は、アンテナケーブルを力ードから取りがします （ WLAN 力ードの取りが し を参照）。 

12. ミニカードのアンテナケーブルの配線ちまを控えておき、アンテナケーブルを慎重に配線ガイドから取り外します。 

13. ディスプレイケーブルおよびカメラケーブルをシステム基盤コネクタから取りかします。 






















1 

カメラケーブルコネクタ 

2 

ディスプレイケーブルコネクタ 

3 

ミニカードアンテナケーブル 


14. ディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固定している 2 本のネジ(両側にを1本)を取り外します。 


2 


I 


1 

ディスプレイアセンブリ 

2 

ネジ (2) 


15. ディスプレイアセンブリをコンピュータから持ち上げて外します。 

ディスプレイアセンブリの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. ディスプレイアセンブリを所定の位置に配置し、ディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固をする2本のネジ(両側じを1本)を取り付けます。 

3. ミニ カードのアンテナケーブルを配線ガイドに従って配線します。 

4. WWAN 力ードホ巧巧する場合は.アンテナケーブルを力ードに持結します （ WWAN 力ードの取り付•け ホき照）。 



5. WLAN 力ードを巧巧する場合は.アンテナケーブルホカードに培綿します （ WLAN 力ードの取りかけ ホを照）。 































6. ディスプレイケーブルおよびカメラケーブルをシステム基盤コネクタに接続します。 


7. I / O ボードを巧リイ寸けます （ I / O ボードの取りかけ ホを照）。 

8. ムレストブラケットホ取りがけます （ パームレストブラケットの取りけ け を参聞）。 

9. メモリモジュールを取り付けまず （ メモリモジュールの 取り付け を 参照）。 

10. /、ードドライブを取りかけます いードドライブの取りせ け を参照）。 

11. I / O ボードのスピーカーケーブルコネクタにスピーカーケーブルを接続します （ スピーカーの取りせ け を 参照）。 

12. パームレストを取り付けます （ パームレストの巧り 讯ナ を 参照）。 

13. キーボードを取りがけます （ キーボードの 取り付け を 参昭）。 

14. バッテリを取りけ■けます （ バッ テリの取リ计け ホ参輯）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンビュータ巧巧にネジカ巧! ってい ないか巧認します。コンピュータ巧巧にキジ々巧* ってい ると、コンピュータに 
U 換海をちえる巧れがち y ます。 

ヒンジ カバー 

ヒンジ カバーの 取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に従って操作してください。 

2. ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

3. ヒンジカバーの両測を巧してヒンジカバーを持ち上げます。 



1 ヒンジカバー （2) 


ヒンジ カバーの 取り付け 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順じがって操作して < ださい。 

2. ヒンジカバーをヒンジ上に配置し、押し込みまず。 

3. デ ィス ブレイアセンブリを取 LJ がけます （ ディスプレイアセンブリの取り付け ホ参輯）。 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのキジを巧りがけ、コンピュータ巧巧にネジが巧っでいないか巧 B します。コンピュータ巧巧にキジが残っていると、コンピュータに 
U 揉海を与える巧れがちります。 


















ディスプレイべゼル 


ディスプレイべゼルの取り外し 

A ホ意： ディスプレイべゼルはホ常になれやすいが品です。べゼルへの損#を巧ぐため、巧 y かしにはを意してください。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順じがって操作して<ださい。 

2. ディスプレイアセンブリを取 LJ かします （ ディスブレイアセンブリの取り外し をを蹈）。 

3. ヒンジカバーを取りかします （ ヒンジカバーの取り かし を 参輯）。 

4. ディスブレイべゼルネジの2つのゴムパッド（両側に1つずつ）を取りがします。 

日.ディスプレイべゼルをディスプレイ背面カバーに固ましてし巧2本のネジを取りかします。 

己.てこの要領で、ディスプレイべゼルの内側の端を指先で慎重に持ち上げます。 

7. ディスプレイべゼルを取りかします。 



1 

ディスプレイべゼル 

2 

ゴムパッド （2) 

3 

ネジ (2) 


ディスプレイぺゼルの取り付け 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手順じがって操作して < ださい。 

2. ディスプレイべゼルをディスブレイパネル上に配置して、巧をの位置に慎重にはめ込みます。 

3. ディスブレイべゼルをディスプレイ背面カバーに固をする2本のネジを取り付けます。 

4. 2つのゴムパッド(両測に1つずつ）をディスプレイべゼルネジに取り付けます。 

日.ヒンジカバーを取り付けまず （ ヒンジ カバーの取り巧け を参照）。 

己.ディスプレイアセンブリを取りがけます （ ディスプレイアセンブリの 取り付け を 参照）。 

A ま意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジをな y がけ、コンピュータ巧がにネジが巧っていないかな篇します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンビュータに 
損傷を与える巧れがあります。 

ディスプレイパネルブラケット 


ディスプレイパネルブラケットの取り外し 















作業を開始ずる 前にの 手順に;走って操作してください。 


2. ディスプレイアセンブリを取りがします （ ディスプレイアセンブリの取り巧し を参照）。 

3. ヒンジカバーを取りかします （ ヒンジカバーの取りが し を参輯）。 

4. ディスプレイべゼルを取りかします ( ディスブレイべゼルの取り かし を 参睛）。 

日.ディスプレイパネルブラケットをディスブレイ背面カバーに固定している4本のネジ(をブラケットに2本ずつ）を巧します。 
6. ディスプレイパネルブラケットをディスプレイパネルから持ち上げてがします。 



ディスプレイパネルブラケットの取り付け 

1. 巧業を閱始ずる前 I こ の手順に従って操作してください。 

2. ディスプレイパネルブラケットを取りがけます。 

3. ディスプレイパネルブラケットをディスブレイ背面カバーに固をする4本のネジ(をブラケットに2本ずつ)を取り巧けます。 

4. ディスプレイべゼルを取り付けまず （ ディスプレイべゼルの取りせ け を参照）。 

日.ヒンジカバーを取り付けます （ ヒンジカバーの 取り付け を 参障.）。 

6. デ ィス ブレイアセンブリを取りがけます （ ディスプレイアセンブリの取りが け を参照）。 

A を意： コンビュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないか巧おします。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンビュータに 
U 巧傷を与える巧れがをります。 

ディスプレイパネル 


ディスプレイパネルの取り外し 


1. 作業を開おずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

3. ヒンジカバーを取りみします （ ヒンジカバーの取り かし を 参聞）。 

4. ディスプレイべゼルを巧りかします ( ディスプレイべゼルの取りが し をを照）。 


5. ディスブレイパネルブラケットを取りかします ( ディスプレイパネルブラケットの取りかし ホを照）。 





















6. 図に示すように、ディスプレイパネルを裏返します。 



1 ディスプレイパネル 


7. ディスプレイケーブルのプルタブをはがして持ち上げ、ディスプレイケーブルをディスプレイケーブルコネクタから取りかします。 



8. ディスブレイパネルをディスプレイ背面カバーから持ち上げて外します。 

ディスプレイパネルの取り付け 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順じがって操作して < ださい。 

2. ディスプレイケーブルを、ディスプレイパネル上のディスプレイケーブルコネクタに巧続します。 

3. ディスプレイパネルとディスプレイ背面カバーを合わせます。 

4. ディスプレイパネルブラケットを取りがけまず （ ディスプレイパネルブラケットの 取り付け を 参照）。 

日.ディスプレイべゼルホ取りがけます （ ディスプレイべゼルの取りかけ ホ参昭）。 

己.ヒンジカバーを取りかけます （ ヒンジカバーの巧り がけ が 参睛）。 

7. ディスプレイアセンブリホ取りがけます （ ディスブレイアセンブリの取りけ け を参聞）。 

A を意： コンピュータの■おを入れる前にすベてのネジを巧 y 巧け、コンビュータ巧巧にネジが巧っていないか巧認します。コンピュータ巧巧 I こネジが残っていると、コンピュータに 
操傷をちえる巧れがあ y ます。 


且ジに居る 
















目次に戻る 


プロセッサフアン 


Del|TM InspironTM 11 サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサファンの取りがし 
• プ□セッサファンの取り付け 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータにが属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくもめ 
のべストプラクティスの追か情報については、規制旧守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance を参おしてください。 

A を意： コンビュータシステムの»理よ、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell …で苗められていない#巧【巧却巧*)による損«は、巧拉の巧♦とな y ま 
せん。 

A を意： »■気による 損 «を进けるもめ、#■気防止巧リストバンドを巧用するか、まもはをちされていないを 厲面 （コンピュータのコネクタなど)に定期的に曲れて、#■気を身 
体からお去してください。 

を意： システム直板への a at を化ぐため、コンビュータ巧前のホ業を巧める m に、メインバッテリを巧 y ホして< ださい （ パッテリの巧 y ホし を♦お）。 


プロセッサフアンの取り外し 


1. 作業を開始する 前に の 手順になって操作してください。 

2. バッテリを取りかします （ バッテリの取り かし を 参蹈）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの巧り 外し を を睛）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの取り かし を 参睛）。 

日. I / O ボードのスピーカーケーブルコネクタからスピーカーケーブルを取りかします （ スピーカーの取り かし を 参照）。 

6. /、ードドライブを取りかします レ \-ドドライブの取りが し をを昭）。 

7. メモリモジユールを取り外しまず （ メモリモジユールの取りが し を参照）。 

8. ムレストブラケットを取りかします （ パームレストブラケットの取りが し を参照）。 

9. プ□セツサフアンをコンピユータベースに固定しているネジをかします。 

10. プロセッサファンケーブルをシステム基キ反コネクタから取り巧します。 



1 プロセッサフアンケーブルコネクタ 


2 プロセッサフアン 


3 キジ 


11. プロセッサファンをケーブルと一話にシステム基盤から持ち上げてかします。 


プロセッサフアンの取り付け 


& メモ： 本手 II 頃では、プロセッサファンを事前に取りがし、取り付けを行う準摘が整っていることを前提とします。 





















1. 作業を開おする 前に の 手順に従って操作してください。 

2. プロセッサフアンをシステム基板上に配置します。 

3. プ□セッサファンをコンピュータベースに固定するネジを取り巧けます。 

4. プロセッサ ファン ケーブルをシステム基巧コネクタに接続します。 

日.ムレストブラケットを取りがけます （ パームレストブラケットの取りが け を参聞）。 

己.メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの煎りが け が参昭）。 

7. /、ードドライブを取りがけます いードドライブの取りせ け を参照）。 

8. I/O ボードのスピーカーケーブルコネクタにスピーカーケーブルを接続します （ スピーカーの取りが け を 参照）。 

9. パームレストを取り付けます （ パームレストの巧リ讯ナ を参照）。 

10. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りが け を参昭）。 

11. バッテリを取りけ■けます （ バッテリのおリ计け ホ参輯）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのキジを巧 y 付け、コンピュータ巧巧にネジが残っていないかなおします。コンピュータ巧巧にネジカ巧 I っていると、コンピュータに 
^換傷をちえる巧れがち y ます。 












目次に戻る 

ハードドライブ 

Dell ™ InspironTM 11 サー ビス マニュアル 

♦ ハードドライブの取りかし 
• "-ドドライブの取り付け 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータにが属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお読みください。巧全にお使いいただくもめ 
のべストプラクティスの追か情報については、規制旧守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance を 参 おしてください。 

么 警告： ドドライブがまだ冉温のときにコンビュータから巧りかす場を、"ードドライブのを K 巧/\ウジングに触れないでくださし、。 

A を意： コン ピュータシステムの»理は、 資 巧を持っているサービス巧巧をのみが行って<ださい。デルで匹められていない#理（巧が巧業）による損*は、巧应のが象とな y ませ 

A ま意： デ—夕の揉失を巧ぐため、ハ-ドドライブを巧り外す肺こ、必ずコンピュータの■おを切って<ださい （ コンピュータの IS を切る を#届）。コンピュータの雷巧が入っている 
^とき、まもはスリープが巧のときに、ハードドライブを巧りホさないでください。 

A を意： "ー ドドライブは大巧巧れやすい部品です。/ドドライブの巧 y 巧いにはを意してください。 

\ :ま意： システム里なへのを化ぐため、コンピュータ巧放の化業を巧める前に I メインバッテリを巧 y ホして<ださい （ バッテリの巧り幻 •し を#應）。 

^ メモ： デルでは、デル製品な巧の/\-ドドライブに巧する互換性の保証またはサポートの提供は行っておりません。 

じ メモ： デル製品し U かのハードドライブを取り付ける場合は、オペレーティングシステム、ドライバ、およびユーティリティをおしいハードドライブにインストールする必要がありまず ( ITDell テクノロ 
ジガイド JI を参照)。 


ハードドライブの取り外し 


1. 作業を開始ずる 前に の ホ II 盾に従って操作してください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参蹈）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードの取りがし ホ参睛）。 

4. M - ドドライブアセンブリをコンピュータベースに固定している3本のネジをがします。 

5. ハードドライブブラケットのプルタブをち側に引っ張り、ハードドライブアセンブリをインターポーザから取りがします。 



1 

ネジ (3) 

2 

プルタブ 

3 

ハードドライブアセンブリ 


A を意： ハードドライブをコンピュータに巧りかけていないときは、巧 B 用が■巧巧止バッケージにち管します(コンピュータに同巧の、巧をにお巧いいただくためのを童にちる「» 
^ ■気ホ出への巧巧 J を参巧）。 


6. ハードドライブブラケットのプルタブを引き、図に示ず角度でハードドライブアセンブリを持ち上げ、ハードドライブコンパートメントから取りかします。 

















1 

プルタブ 

2 

/\-ドドライブアセンブリ 


7. ハードドライブブラケットをハードドライブに固定している 4 本のネジを外し、ブラケットを取りがします。 



1 

ネジ (4) 

2 

ハードドライブブラケット 


ハードドライブの取り付け 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手順になって操作して < ださい。 

2. 新しい/\-ドドライブをパッケージから取り出します。パッケージは、ドドライブの保管や配をのために巧巧しておし、てくださし、。 

3. M - ドドライブブラケットを取り付け、ブラケットを/\-ドドライブに固定する4本のネジを取り付けまず。 

4. "-ドドライブアセンブリを、ハードドライブコンパートメントに配置します。 

日. M - ドドライブアセンブリを左に押し込み、インターポーザに完全に取り巧けます。 

己. M - ドドライブアセンブリをコンピュータベースに固定する3本のネジを取り付けます。 

7. キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参蹈）。 

8. バッテリを取りけ■けます （ バッテリの取り付 ■け を参聞）。 

A を意： コンピュータの■おを入れるかにずベてのキジを巧 y 付け、コンビュータ巧巧にネジカ巧1っていないかな認します。コンピュータ巧巧にネジが g っていると、コンピュータに 
^換«をちえる巧れがち y ます。 

9. 必要に応じて、お使いのコンピュータ巧のオペレーティングシステムをインストールしまず。 『セットアップガイド』 の「ホペレーティングシステムのリストア」を参照して〈ださい。 


10. 必要に応にて、お使いのコンピュータ巧のドライバとユーティリティをインストールします 。 『Dell テクノロジガイド』 の「ドライバおよびユーティリティの再インストール」を参照してください。 















目次に房る 



目次に戻る 


キーボード 

Dell™ InspironTM 11 サーピスマニュアル 

♦ キーボードの取り外し 
• キーボードの取りせけ 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータにが属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお読みください。巧全にお使いいただくもめ 
のべストプラクティスの追か情報については、規制旧守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance を参おしてください。 


1\ を意： コンビュータシステムの»理よ、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell …で苗められていない條巧【巧却巧*)による損«は、巧拉の巧♦とな y ま 


A I ミら 顧ち 潮、 •をせ ける ため' 剛 巧止刖スト バンドを 巧用す るか' または 雖雜 


A を意： システム基巧への«傷を巧ぐため、コンビュータ巧巧の作業を巧める前に、メインバッテリを巧りホして<ださい （ バッテリの巧りホし を參お)。 


キーボードの取り外し 


1. 作業を開始する 前に の 手順になって操作してください。 

2. バッテリを取りかします （ バッテリの取りかし ホを照）。 


3. キーボードを コン ピュータべースに固定している3本のネジをかします。 



A を意： キーポード上のキーキャップは壌れた y かれたりしやす<、また巧 y 付けに時 ffl がかかります。キーポードの巧りかしやな y わいにはを意してください。 
A 注意： キーボードの巧 y かしや巧りかいには特にを意してください。キーボードを乱暴にかラと、ディスプレイパネルに«が付く場合があ y ます 

4. コンピュータを表に返し、ディスプレイを可能な限り大きく開きます。 

5. プラスチックスクライブを使用して、キーボードの左測を開きます。キーボードのち側を慎重にかし、次にち側をかして、キーボードをパームレストブラケットから取り巧しまず。 












6. キーボードケーブルコネクタが見えるところまで、キーボードを慎重に持ち上げます。 

7. キーボードを強く引っ張らずに、キーボードをデ ィス ブレイ側に持ち上げます。 

8. コネクタラッチを持ち上げて、キーボードケーブルのプルタブを引き、キーボードケーブルをシステム基盤コネクタから取りがします。 

9. キーボードをパームレストブラケットから持ち上げてかします。 



1 

キーボード 

2 

タブく 5) 

3 

キーボードケーブル 

4 

プルタブ 

5 

コネクタラッチ 


キーボードの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に従って操作してください。 

2. キーボードケーブルをシステム基板上のコネクタに挿入します。コネクタラッ于を押し下げて、キーボードケーブルをシステム基板コネクタに固定します。 

3. キーボードのタブとパームレストブラケットのスロットを合わせ、キーボードが巧定の位置に化まるように T 寧に巧し下げます。 

4. コン ピュータを裏返し、キーボードを コン ピュータベースに固をする3本のネジを取り付けます。 

日.バッテリを取りけ■けまず （ バッテリの取り かけ を参照）。 

A を意： コンピュータのを入れる前にすベてのキジを巧 y 付け、コンビュータ巧巧にネジが巧っていないか巧おします。コンピュータ巧がにネジが残っていると、コンビュータに 
^換傷を与える巧れがち y ます。 
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LED ボード 

Dell ™ InspironTM 11 サー ビス マニュアル 

♦ LED ボードのおりがし 

♦ LED ボードの取りせけ 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータにが属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくもめ 
のべストプラクティスの追か情報については、規制旧守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance を参おしてください。 

A を意： コンビュータシステムの»理よ、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell …で苗められていない#巧【巧却巧*)による損«は、巧拉の巧♦とな y ま 
せん。 

A を意： »■気による損«を进けるもめ、#■気防止巧リストバンドを巧用するか、まもはをちされていないを厲面（コンピュータのコネクタなど)に定期的に曲れて、#■気を身 
体からお去してください。 

を意： システム直板への a at を化ぐため、コンビュータ巧前のホ業を巧める m に、メインバッテリを巧 y ホして< ださい （ パッテリの巧 y ホし を♦お）。 

LED ボードの取り外し 

1. 巧業を開始する 前に の 手順になって操作してください。 

2. バッテリを取りかします （ バッテリの取り かし を 参蹈）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの巧り 外し を を睛）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの取り かし を 参睛）。 

日. I / O ボードのスピーカーケーブルコネクタからスピーカーケーブルを取りかします （ スピーカーの取り かし を 参照）。 

6. /、ードドライブを取りかします レ \-ドドライブの取りが し を を昭）。 

7. メモリモジュールを取り外しまず （ メモリモジュールの取りが し を参照）。 

8. パームレストブラケットを取りみします (パームレストブラケットのおり 外しを 参照）。 


9. システム基板コネクタから LED ボードケーブルを取り巧します。 

10. LED ボードをコンピユータベースに固ましているネジを外します。 

11. LED ボードをコンピュータベースから持ち上げて外します。 



1 

キジ 

2 

LED ボード 

3 

システム基板コネクタ 


LED ボードの取り付け 


1. 作業を開始する 前に の 手順になって操作してください。 


2. LED ボードをコンピュータベース上じ配置します。 























3. LED ボードをコンピュータベースに固定するネジを取り付けまず。 

4. LED ボードケーブルをシステム基板コネクタに接結します。 

日.ムレストブラケットを取 LJ がけます （ パームレストブラケットの取り付け ホ参輯）。 

6. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧りがけ ホ蒂昭）。 

7. M - ドドライブを取りがけます いードドライブの取りせ け を参照）。 

8. I / O ボードのスピーカーケーブルコネクタじスピーカーケーブルを接続します （ スピーカーの取り村 ■け を参照）。 

9. パームレストを取り付けます （ パームレストの取りが け を参醉-)。 

10. キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参招）。 

11. バッテリを取りけけます （ バッテリの取りが け を参聞）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れるかにずベてのキジを巧 y 付け、コンビュータ巧巧にネジカ巧!つていないかな認します。コンピュータ巧巧にネジが»つていると、コンピュータに 
^損傷をちえる巧れがあ y ます。 
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メモリモジュール 

Dell™ InspironTM 11 サー ビス マニュアル 

♦ メモリモジュールの巧りかし 

• メモリモジュールの取りがけ 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータにが属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧みくださし、。巧全にお使いいただくもめ 
のべストプラクティスの追か情報については、規制旧守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance を参おしてください。 

A を意： コンビュータシステムの»理よ、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell …で苗められていない#巧【巧却巧*)による損«は、巧拉の巧♦とな y ま 


A を意： 巧■気による損«を避けるため、巧■気化止巧リストバンドを巧用するか、またはをちされていない金■面（コンピュータのコネクタなど)にま期的に触れて、#■気を身 
^体からお去してください。 

A を意： システム基巧への HAS を防ぐため、コンビュータ巧郁の作業を巧める前に、メインバッテリを巧 y ホして<ださい （ パッテリの宙 ly ホし を♦お)。 

& メモ： デルから隨入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの巧証巧をに含まれます。 


メモリモジュールの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリを取りかします （ バッテリの取り かし を 参照）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参障.）。 

A を*: メモリモジュールコネクタへの損 flS を巧ぐため、メモリモジュールの固ミクリップをにげるために巧具を巧巧しないでくださし、。 

4. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、メモリモジュールが持ち上がるまで f 旨先で慎重ににげます。 

5. メモリモジュールをメモリモジュールコネクタから取り外します。 



1 

メモリモジュールコネクタ 

2 

固定クリップ (2) 

3 

メモリモジュール 


メモリモジュールの取り付け 


1. 巧業を閱始する 前に の丰 I 帽じ巧って操作してください。 

2. メモリモジュールの切 y 込みを、メモリモジュールコネクタのタブと合わせます。 

3. メモリモジュールを45度の角度でスロットにしっかりと巧入し、メモリモジュールがカチッと所定の位置に収まるまで巧し下げます。カチッという感触が得られない場合は、メモリモジュールを取 
りかし、再度取り付けてください。 

















& メモ： メモリモジュールが正しく取り付けられていないと、コンピュータが起動しない場合があります。 



1 

メモリモジ ュール コオ、クタ |2 1タブ 

3 

切り込み 


4. キーボードホ巧リイ寸けます （ キーボードの取りがけ ホを照）。 

日.バッテリを取りけ■けます （ バッテリの取り村■け そ参聞）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 巧け、コンビュータ巧巧にネジが巧っていないかな度します。コンピュータ巧巧にネジが»っていると、コンピュータに 
巧«をちえる巧れがあ y ます。 

6. コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータに取り付けられたメモリの容量を痛認するには、スタート A ^ヘルプとサポートー Dell システム it 巧の順にクリックします。 


且夕に屋る 
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ワイヤレスミニカード 

Dell ™ InspironTM 11 サー ビス マニュアル 

♦ WWAN 力ード 

♦ WLAN 力ード 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータにが属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお読みください。巧全にお使いいただくもめ 
のべストプラクティスの追か情報については、規制旧守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance を参おしてください。 

A を意： コンビ ュータ システムの»理よ、資格を持っている サー ビス巧巧者のみが行って<ださい。 Dell …で苗められていない#巧【巧却巧*)による損«は、巧拉の巧♦とな y ま 
せん。 

A を意： »■気による損«を进けるもめ、#■気防止巧リストバンドを巧用するか、まもはをちされていないを厲面（コンピュータのコネクタなど)に定期的に触れて、#■気を身 
体からお去してください。 

を意： システム g 板へのを化ぐため、コンビュータ巧前のホ葉を巧める m に.メインバッテリを巧 y ホして<ださい （ パッテリの田 ly ホし を♦お）。 

^ メモ： デルでは、デル製品な巧のミニカードに対する互換性の保証またはサポートの提供は行っておりません。 

お使いのコンピュータと一辅にワイヤレスミニカードをミ主文した場合、力ードは既に取りがけられてし、ます。 

お巧いのコンピュータは2つのミニカードスロットをサポートしています-フルサイズ X し/、ーフサイズ X 1。 

I ハーフサイズのミニカードスロット （1)- WLAN 用 
I フルサイズのミニカードスロット （1)- WWAN 用 

^ メモ： ご購入時のシステム構耐こよっては、ミニカードスロットにミニカードが取 y 付けられてし、ない場合があります。 

WWAN 力ード 

WWAN 力ードの取 y 外し 


1. 作業を開始ずる 前に の ホ II 盾に従って操作してください。 

2. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参蹈）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボードの取りが し が参睛）。 

4. アンテナケーブルを WWAN カードから取り外します。 



1 

WWAN 力ード 

2 

ネジ 

3 

アンテナケーブル (2) 


5. WWAN カードをシステム基キ反に固定しているネジを外します。 


6. WWAN カードをシステム基板コネクタから持ち上げてかします。 



















WWAN 力ードの取り付け 


1. 作業を閱坦する 前に の 手順にがって操作してください。 

2. 新しい WWAN 力ードをパッケージから取り出します。 

A を意： しっか y と均等に力をかえて、力ードを巧をのを置に巧入します。力をかえすぎると、コネクタが巧 g する巧れがわ y ます。 

3. WWAN 力ードコネクタを4日度の角度でシステム基巧コネクタに挿入します。 

4. WWAN 力ードの反対側の端を巧して、力ードをシステム基盤に取り巧けます。 

日. WWAN 力ードをシステム基巧に固定するネジを取り付けます。 

6. 取り付けている WWAN カー円こ適切なアンテナケーブルを接統しまず。次の表に、お使いのコンピュータが対応している WWAN カード用アンテナケーブルのを分けを示します。 


ミニカードのコネクタ 

アンテナケープルのをかけ 

WWAN (アンテナケーブル2本） 


メイン WWAN (白をの=ちお） 

白をに灰色の絹模棟 

巧助 WWAN (黒色の；角お） 

黒をに灰色の結模様 


7. キーボードを取り付けます (キーボードの取りせ けを参辟、）。 


8. バッテリを取り付けます （バッテリのおり 付けを参照）。 


A i ミ歲結な巧栽編前にすベでのネジ誦け-コンピュ-，内册こが湖つでいか、か推店します。コンビュ-進にネジが残。ていると' コンピーに 


9. 必要に応じて、お使いのコンピュータ用のドライバおよびユーティリテイをインストールします。詳細については、 『 Dell テクノロジガイ内!を参照してください。 


。 メモ： デル製品し U かの通信巧力ードを取り付ける場合は、適切なドライバおよびユーティリティをインストールする必要があります。より一般的なドライバの詳細については、 『 Dell テクノロジガ 
イド JI を参照してくださし、。 


WLAN 力ード 


WLAN 力ードの取り外し 


1. 巧業を閱始する 前に の丰 I 帽じ巧って操作してください。 


2. バッテリを取りかします （ バッテリのおりかし ホを照）。 











3. キーボードホ取りかします ( キ~ボ~ドの巧りがし ホを照）。 


4. パームレストホ取りかします ( パームレストの巧り がし を を照）。 


5. I / O ボードのスピーカーケーブルコネクタからスピーカーケーブルを取りかします (スピーカーのおり かしを参照）。 


6. ハードドライブを取りみします (ハードドライブの取り かしを 参照）。 


7. メモリモジュールを取りがします （メモリモジュールの取りが しを参照）。 


8. /《ームレストブラケットを取り巧しまず （ パームレストブラケットの取り かし を 参照）。 


9. アンテナケーブルを WLAN 力ードから取りかします。 



1 

WLAN 力ード 

2 

ネジ 

3 

アンテナケーブル （2) 


10. WLAN 力ードをシステム基巧に固定しているネジをかします。 

11. WLAN 力ードをシステム基巧コネクタから持ち上げて巧します。 



A を意： ミニカードがコンピュータに巧りかけられていないときは、巧度用#■気防止パッケージに巧管します。#細については、コンビュータに同巧の巧全にお巧いいただ<ため 
^のま意にある r お■気ホ化へのが化 J を参巧してください。 

WLAN 力ードの取 y 付け 

1. 巧業を閱始する 前に の丰 II 盾に巧って操作してください。 


2. 新しい WLAN 力ードをパッケージから取り出します。 















A を意： しっか y と巧等に力を化えて、力ードを巧をの位置に巧入します。力を加えすぎると、コネクタが損傷する巧れがわります。 

3. WLAN カードコネクタを 4 日度の角度でシステム基板コネクタに挿入します。 

4. WLAN 力ードの反対側の端を巧して、力ードをシステム基盤にのり付けます。 

日. WLAN 力ードをシステム基板に固をするネジを取りがけます。 

6. 取り付けている WLAN 力ードに適切なアンテナケーブルを接続します。次の表に、お使いのコンピュータが対応している WLAN カード巧アンテナケーブルのを分けを示します。 


ミニカードのコネクタ 

アンテナケーブルのを分け 

WLAN (アンテナケープル 2 本） 


メイン WLAN (白色の兰角お） 

白色 

補助 WLAN (黒色の；角お） 

黒色 


7. /《ームレストブラケットを取りがけます （ パームレストブラケットの取りけ け を参鹿）。 

8. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧り がけ が 参昭）。 

9. M - ドドライブが取り讯ナ ます いードド ライブの 取り付け を 参照）。 

10. I/O ボードのスピーカーケーブルコネクタじスピーカーケーブルを巧結します （ スピーカーの取り かけ を 参輯）。 

11. パームレストを取り付けます （ パームレストの取り付け を 参照）。 

12. キーボードを取り付けまず ( キーボードの取りせ け を 参醉-)。 

13. バッテリを取りがけます （ バッテリの 取り付け を 参照）。 

A ま意： コンビュータの■源を入れる前にすベてのネジをな y 付け、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないかな B します。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンビュータに 
^巧傷を与える巧れがあります。 

14. 必要に応にて、お使いのコンピュータ用のドライバおよびユーティリティをインストールします。詳細については 、 『Dell テクノロジガイド J を参照してください。 

。 メモ： デル製品し： I 外の通信用力ードを取り付ける場合は、適切なドライバおよびューティリティをインストールする必要があります。より一般的なドライバの詳細については、 『 Dell テクノロジガ 
イド J 1 を参照してください。 














目次に戻る 


パ ームレスト 

Dell ™ InspironTM 11 サー ビス マニュアル 

♦ パームレストの取りがし 
♦ パームレストの取り付け 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータにが属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお読みください。巧全にお使いいただくもめ 
のべストプラクティスの追か情報については、規制旧守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance を参おしてください。 


A 置た コンむ-めステムの則',格を持つているサ-ビスほ化者。みが行つ"だか。 Dell …で邮 


A I ミら 顧ち 潮、•をせ ける ため' 剛 巧止刖 ストバンドを巧 用するか' または 雖雜 


A を意： システム基巧への«傷を巧ぐため、コンビュータ巧巧の作業を巧める前に、メインバッテリを巧りホして < ださい （ バッテリの巧りホし を參お)。 


パームレストの取り外し 


1. 作業を開始する 前に の 手順になって操作してください。 

2. バッテリを取りかします （ バッテリの取り かし を 参蹈）。 

3. パームレストをコンピュータベースじ固定している2本のネジを外しまず。 

八 を意： バームレストが損«しないよラに、パームレストをパームレストブラケットからを意巧く巧 y 外します。 



4. コンピュータを裏返し、指先またはマイナスドライバを使用して、パームレストのち側またはち側から、パームレストをパームレストブラケットから取りかしまず。 



1 パームレスト 


5. パームレストをキーボードの上に開き、タッチパッドケーブルコネクタを操作できるようじします。 













6. タッチパッドケーブルを固定しているコネクタラッチをかします。 


7. タッチパッドケーブルのプルタブを引き、タッチパッドケーブルをタッチパッドケーブルコネクタから取りかします。 

8. パームレストをコンピュータから持ち上げてかします。 



1 

タッチパッドケーブルコネクタ 

2 

コ木クタラッチ 

3 

プルタブ 

4 

タッチパッドケーブル 

5 

パームレストブラケット 


パームレストの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に従って操作してください。 

2. タッチパッドケーブルをタッチパッドケーブルコネクタに差し込みます。コネクタラッチを慎重に押し房して.タッチパッドケーブルをタッチパッドケーブルコネクタに固をします。 

3. パームレストブラケット上にパームレストを配置し、巧をの位置に慎重にはめ込みます。 

4. コンピュータを裏返し、パームレストをコンピュータベースに固定する2本のネジを取り付けます。 

日.バッテリを取りけ■けます （ バッテリの取り付け ホ参輯）。 

A を意： コンピュータの IS を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧却にネジが巧っていないかな巧します。コンピュータ巧巧にネジが残っていると、コンビュータに 
^換傷をちえる巧れがあります。 














目次に戻る 


パームレストブラケット 

Dell ™ InspironTM 11 サー ビス マニュアル 

♦ パームレストブラケットの取りかし 
• パームレストブラケットの取り付け 

/ K 、 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータにが属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくもめ 
のべストプラクティスの追か情報については、規制旧守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance を参おしてください。 

A を意： コンビュータシステムの»理よ、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell …で苗められていない#巧【巧却巧*)による損«は、巧拉の巧♦とな y ま 
せん。 

A を意： »■気による損«を进けるもめ、#■気防止巧リストバンドを巧用するか、まもはをちされていないを厲面（コンピュータのコネクタなど)に定期的に曲れて、#■気を身 
体からお去してください。 

を意： システム直板への a at を化ぐため、コンビュータ巧前のホ業を巧める m に、メインバッテリを巧 y ホして< ださい （ パッテリの巧 y ホし を♦お）。 

パームレストブラケットの取り外し 

1. 巧業を開始する 前に の 手順になって操作してください。 

2. バッテリを取りかします （ バッテリの取り かし を 参蹈）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの巧り 外し を を睛）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの取りが し を参睛）。 

5. スピーカーを取りかします （ スピーカーの巧り 外し を 参睛）。 

6. ハードドライブを取り列•します レ \ードドライブの取りみ し を を照）。 


7. コンピュータを裏返し、コンピュータベースから4本のネジをかします。 



8. コンピュータを表じ返してディスプレイを開き、パームレストブラケットをコンピュータベースに固定している4本のネジをかします。 


9. システム基板コネクタから電源ボタンケーブルを外します。 

















1 

電源ボタンケーブル 

2 

ネジ (4) 

3 

パームレストブラケット 




10. パームレストブラケットをコンピュータベースから持ち上げてかします。 


パームレストブラケットの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順じがってください。 

2. コンピュータベース上にパームレストブラケットを配置します。 

3. パームレストブラケットをコンピュータベースに固定する4本のネジを取 y 付けます。 

4. 電源ボタンケーブルをシステム基板コネクタに接結します。 

日.コンピュータを裏返し、パームレストブラケットをコンピュータベースに固をする4本のネジを取り付けます。 

己. M - ドドライブを取りがけます いードドライブの取りせ け を参照）。 

7. スピーカーを取り付けます ( スピーカーの取りが け を参醉-)。 

8. パームレストを取りかけます （ パームレストの取りかけ ホを招）。 

9. キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参招）。 

10. バッテリを取りけ■けます （ バッテリの取り付け そ参聞）。 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジをな y 付け、コンビュータ巧巧にネジが巧っていないか巧度します。コンピュータ巧巧にネジカ巧 I っていると、コンピュータに 
^巧傷を与えるをれがあります。 


目次に戻る 


















目次に戻る 


バッテリ 

Dell ™ InspironTM 11 サー ビス マニュアル 

♦ バッテリの取りかし 
• バッテリの取り巧け 

A 警告： コンピュータ巧巧のホ窠を巧める前に、お巧いのコンピュータにが属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくもめ 
のべストプラクティスの追か情報については、規制旧守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance を参おしてください。 

A を意： コンビュータシステムの»扭よ、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell …で苗められていない#巧【巧却巧業）による損«は、巧拉の巧♦とな y ま 
せん。 

A を意： »■気による損«を进けるもめ、#■気防止巧リストバンドを巧用するか、まもはをちされていないを厲面（コンピュータのコネクタなど)に定期的に曲れて、#■気を身 
体からお去してください。 

A を*: システム基巧への HAS を巧ぐため、コンビュータ巧郁の作業を巧める前に、バッテリをバッテリベイから必ず巧 y ホしてください。 

バッテリの取り外し 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に;走って操作してください。 

2. コン ピュータを裏返します。 

3. バッテリ□ックラッ于およびバッテリリリースラッ于を、アン□ック位置までスライドさせます。 

4. バッテリを上に弓 I き上げ、バッテリベイから取り出します。 



1 

バツテリリリースラツチ 

2 

バッテリ 

3 

バッテリロックラッチ 


バッテリの取り付け 

A を意： コンピュータへの損傷を巧ぐため、本デル S コンピュータ専巧のバッテリのみを巧用してください。化のデル製コンビュータ用のパッテリは巧用しないでくださし、。 

1. 作業を開始する 前に の 手順にがって操作してください。 

2. バッテリのス□ットを、バッテリベイのタブに合わせます。 

3. バッテリが所定の位置に収まるまで押し入れます。 

4. バッテリロックラッチをロック位置までスライドさせます。 


目次に戻る 
















目次に戻る 

コイン型バッテリ 

Dell ™ InspironTM 11 サー ビス マニュアル 

♦ コイン型バッテリの取りかし 
• コイン型/くッテリの取り巧け 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータにが属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくもめ 
のべストプラクティスの追か情報については、規制旧守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance を参おしてください。 

A を意： コンビュータシステムの»理よ、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell …で苗められていない#巧【巧却巧*)による損«は、巧拉の巧♦とな y ま 
せん。 

A を意： »■気による損«を进けるもめ、#■気防止巧リストバンドを巧用するか、まもはをちされていないを厲面（コンピュータのコネクタなど)に定期的に曲れて、#■気を身 
体からお去してください。 

を意： システム直板への a at を化ぐため、コンビュータ巧前のホ業を巧める m に、メインバッテリを巧 y ホして< ださい （ パッテリの巧 y ホし を♦お）。 

コイン型バッテリの取り外し 

1. 巧業を開始する 前に の 手順になって操作してください。 

2. バッテリを取りかします （ バッテリの取り かし を 参蹈）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの巧り 外し を を睛）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの取り かし を 参睛）。 

日. I / O ボードのスピーカーケーブルコネクタからスピーカーケーブルを取りかします （ スピーカーの取り かし を 参照）。 

6. /、ードドライブを取りかします レ \-ドドライブの取りが し を を昭）。 

7. メモリモジュールを取り外しまず （ メモリモジュールの取りが し を参照）。 

8. ムレストブラケットを取りかします （ パームレストブラケットの取りが し を 参照）。 

9. Bluetooth 力ードを取りかします （ Bluetooth 力ードの取りが し を参照）。 

10. システム基板コネクタからコイン型バッテリケーブルを取りかします。 

11. コイン型/くッテリはシステムさキ反に接着されています。プラスチックスクライブを使用して、システム基盤からコイン型バッテリを取りかします。 



1 

コイン型バッテリ 

2 

システム基板コネクタ 


コイン型バッテリの取り付け 


1. 作業を開始ずる 前にの 手順に;走って操作してください。 


2. コイン型バッテリの巧着テープを刹がし、システム基おに巧着します。 






















3. コイン型バッテリケーブルをシステム基板コネクタに接続します。 


4. Bluetooth 力ードを取り付けます ( Bluetooth 力ードの 取り付けを 参照）。 


5. /《ームレストブラケットホ取りがけます （ パームレストブラケットのおりがけ ホを鹿）。 


6. メモリモジュールを取リイ汁けます （ メモリモジュールの酌りがけ ホ参照）。 


7. ハードドライブを取リイ寸けます （ ハードドライブの取りかけ ホを照）。 


8. I / O ボードのスピーカーケーブルコネクタじスピーカーケーブルを巧編します （ ス ビーカーの取りけ け を 巻熙）。 

9. パームレストホ取りがけます （ パームレストの取りかけ ホを照）。 


10. キーボードを取り付けます (キーボードの取りせ けを参照）。 


11. バッテリを取り付けます （バッテリのおり 付けを参照）。 


A 詔蟲結- れ紀，栽れる前にすベてのがを麵け-コシピ ュ-，内册こが湖つ ていか、 か推店し ます。コンビ ュ-夕巧曲 こがが残。ていると' コンピーに 












目次に戻る 


I / O ボード 

Dell ™ InspironTM 11 サー ビス マニュアル 

♦ I/O ボードの取りかし 

• I/O ボードの取りせけ 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータにが属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧みくださし、。巧全にお使いいただくもめ 
のべストプラクティスの追か情報については、規制旧守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance を参おしてください。 

A を意： コンビュータシステムの»理よ、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell …で苗められていない#巧【巧却巧*)による損«は、巧拉の巧♦とな y ま 
せん。 

A を意： »■気による損«を进けるもめ、#■気防止巧リストバンドを巧用するか、まもはをちされていないを厲面（コンピュータのコネクタなど)に定期的に曲れて、#■気を身 
体からお去してください。 

を意： システム直板への a at を化ぐため、コンビュータ巧前のホ業を巧める m に、メインバッテリを巧 y ホして< ださい （ パッテリの巧 y ホし を♦お）。 

I / O ボードの取り外し 

1. 巧業を開始する 前に の 手順になって操作してください。 

2. バッテリを取りかします （ バッテリの取り かし を 参蹈）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの巧り 外し を を睛）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの取り かし を 参睛）。 

日. I / O ボードのスピーカーケーブルコネクタからスピーカーケーブルを取りかします （ スピーカーの取り かし を 参照）。 

6. /、ードドライブを取りかします レ \-ドドライブの取りが し を を昭）。 

7. メモリモジュールを取り外しまず （ メモリモジュールの取りが し を参照）。 

8. パームレストブラケットを取りみします (パームレストブラケットの取りが しを 参照）。 



1 

I / O ボードケーブル 

2 

I / O ボードヶーブルコネクタ 

3 

ネジ 

4 

I / O ボード 


9. I / O ボードをコンピュータベースじ固定しているネジをかします。 

10. I / O ボードケーブルを I / O ボードケーブルコネクタから取りかします。 


11. I / O ボードをコンピュータベースから持ち上げてかします。 






















I / O ボードの取り付け 


1. 巧業を閱抬ずる 前に の 丰 II 盾に従って操作してください。 

2. I / O ボードのコネクタを、コンピュータベースのス□ットに合わせます。 

3. I / O ボードをコンピュータベースに固定ずるネジを取りかけます。 

4. I / O ボードケーブルを I / O ボードケーブルコネクタに接結します。 

日.ムレストブラケットを取りがけます （ パームレストブラケットの取り かけ を 参照）。 

6. メモリモジュールを取り付けます （ メモリモジュールの 取り付け を 参照）。 

7. /、ードドライブホ取りかけます いードドライブの 取り付け を 参昭）。 

8. I/O ボードのスピーカーケーブルコネクタじスピーカーケーブルを巧結します （ スピーカーの取り付け ホ参熙）。 

9. パームレストを取り讯ナます （ パームレストの取りが け を 参昭）。 

10. キーボードを取りがけます （ キーボードの取り付け を 参昭）。 

11. バッテリを取りけ■けます （ バッテリの取りけ■け ホ参輯）。 

A を意： コシピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのキジを巧りがけ、コンピュータ巧巧にキジが巧っていないかな B します。コンピュータ巧が I こキジが巧っていると、コンピュータに 
^提傷を与えるをれがあります。 












目次に戻る 


スピーカー 

Dell ™ InspironTM 11 サー ビス マニュアル 

♦ スピーカーの 取りかし 
• スピーカーの 取りせけ 

A 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータにが属しているガイドの巧をにお巧いいただくためのを意事項をお巧みください。巧全にお使いいただくもめ 
のべストプラクティスの追か情報については、規制旧守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance を参おしてください。 

A を意： コンビュータシステムの»理よ、資格を持っているサービス巧巧まのみが行って<ださい。 Dell …で苗められていない#巧【巧却巧*)による損«は、巧拉の巧♦とな y ま 
せん。 

A を意： »■気による損«を进けるもめ、#■気防止巧リストバンドを巧用するか、まもはをちされていないを厲面（コンピュータのコネクタなど)に定期的に曲れて、#■気を身 
体からお去してください。 

を意： システム直板への a at を化ぐため、コンビュータ巧前のホ業を巧める m に、メインバッテリを巧 y ホして< ださい （ パッテリの巧 y ホし を♦お）。 

スピーカーの 取り外し 

1. 巧業を開始する 前に の 手順になって操作してください。 

2. バッテリを取りかします （ バッテリの取り かし を 参蹈）。 

3. パームレストを取りかします ( パームレストの取り かし を を睛）。 

4. I / O ボードのスピーカーケーブルコネクタからスピーカーケーブルを取り巧します。 

日.スピーカーケーブルの配線ち法を控えておき、ケーブルを配線ガイドから慎重に取り外します。 

6. スピーカーをパームレストブラケットに固定している4本のネジ（両側にを2本)をかします。 



1 

ネジ (4) 

2 

パームレストブラケット 

3 

スピーカー （2) 

4 

スピーカーケーブルコネクタ 


7. スピーカーをパームレストブラケットから持ち上げてかします。 


スピーカーの 取り付け 

1. 巧業を開始する 前に の 手順にがって操作してください。 

2. パームレストブラケット上にスピーカーを配置しまず。 

3. スピーカーをパームレストブラケットに固をずる4本のネジ(両側にを2本)を取りかけます。 

4. 配線ガイドに従って、スピーカーケーブルを配線します。 

5. I / O ボードのスピーカーケーブルコネクタにスピーカーケーブルを接続しまず。 






















6. パームレストホ取リイ汁けます （ パームレストの取りかけ ホを照）。 


7. バッテリを取りけ•けます （ バッテリのおリ讯 ナ ホき随）。 


A 施哉誌訊!をれる前にすベでのネジをのり付け’コンピュ-娜にががゎていか、か巧店します.コンピュ-々巧冊こががゎていると' コンピーに 
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システム基盤 

Dell ™ InspironTM 11 サー ビス マニュアル 

♦ システム基巧の取りがし 
• システム基巧の取り付け 
♦ キーボードの配列設定 

A 警告： コシピュータ巧がの作業を姑める前に、おほいのコンビュータにせ■しているガイドの巧全におないいただ<ためのを意♦項をお麻みください。巧全にお巧いいただくため 
のべストプラクティスの追な]情宙については、規彻お守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance を参おしてください。 

A を意： コンピュータシステムの«理±、»巧を持っているサービス巧巧をのみが行って<ださい。 Dell …でなめられていない#巧（巧が巧業）による損«は、巧拉の巧をとな y ま 
せん。 

A を意： »■巧による損«をせけるため、#■気防止用リストバンドを巧用するか、まもはをちされていない金属面（コンピュータのコネクタなど)にを期的に触れて、#■なをみ 
体からおをしてください。 

/\ を意： システム基巧への ag を巧ぐため、コンピュータ巧なの化業を巧める前に.メインバッテリを巧 y ホして<ださい （ バッテリの巧 y ホし を参お）。 

システム基板の取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の キ II おじ化って操作して<ださい。 

2. バッテリを取りかします （ バッ テリの取り かし を 参招）。 

3. キーボードを取りかします ( キーボードの 取り外し を 参睛）。 

4. パームレストを取りかします ( パームレストの取り かし を を睛）。 

日. I / O ボードのスピーカーケーブルコネクタからスピーカーケーブルを取りかします （ スピーカーの取り かし を 参照）。 

己. M - ドドライブを取りかします ( ハードドライブの取りが し を 参照）。 

7. メモリモジュールを取りかしまず （ メモリモジュールの取り かし を参照）。 

8. ムレストブラケットを取りがします （ パームレストブラケットの取りが し を 参お）。 

9. Bluetooth 力ードを取りかします ( Bluetooth 力ードの取りが し を参照）。 

10. WWAN 力ードホ巧用している場合は、取り列•します （ WWAN 力ードの 取り外し を 参昭）。 

11. WLAN 力ードを巧用してしぶ場合は、取りかします ( WLAN 力ードの取り かし を 参照）。 

12. プロセッサヒートシンクを取りかします （ プロセッサヒートシンクの取り外し をを暖）。 

13. メモリ/プ □セッ サボードを取りかします （ メモリ/ブロ セッ サボードの巧り かし を 参照）。 

14. ディスプレイケーブル、カメラケーブル、プロセッサファンケーブル、 AC ァダブタコネクタケーブル、 I / O ボードケーブル、および LED ボードケーブルを、システム基盤コネクタから取り外しま 
す。 
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1 

カメラケーブルコネクタ 

2 

ディスプレイケーブルコネクタ 

3 

プロセッサフアンケーブルコネクタ 

4 

AC アダプタコネクタケーブル 

5 

I / O ボードケーブルコネクタ 

6 

LED ボードケーブルコネクタ 


15. プロセッサフアンを取りかします （ プロセッサフアンの取りみ し をを照）。 


16. コイン型/くッテリを取りかします （コイン型バッテリ の取りかし ホき照）。 


17. システム基板をコンピュータベースに固定している3本のネジをかします。 

18. システム基板をコンピュータベースから持ち上げてがします。 



1 

ネジ (3) 

2 

システム基板 


システム基板の取りがけ 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に;走って操作してください。 

2. システム基板をコンピュータベース上に配置します。 

3. システム基板をコンピュータベースに固定する3本のネジを取り付けます。 


4. プロセッサフアンを取りがけます ヴロセッサファンのおりがけ ホ参お）。 


























5. ディスプレイケーブル、カメラケーブル、プロセッサファンケーブル、 AC アダプタコネクタケーブル、 I / O ボードケーブル、および LED ボードケーブルを、システムる盤コネクタに接続します。 

6. WLAN 力ードカ化る場合は、取りかけます WLAN 力ードのおり付■け ホを輯）。 

7. WWAN カードがある場合は、取りけ■けます （ WWAN カードの取りがけ ホを昭）。 

8. メモリ/プ □セッ サボードを取りかけます ( メモリ/プロセッサボードの巧りがけ ホを昭）。 

9. プロセッサヒートシンクを取りがけます ( ブロセッサヒートシンクの取りけ け を 参照）。 

10. コイン型バッテリを取りけ■けます ( コイン型バッテリの取りな け を参照）。 

11. Bluetooth カードを取り付けます ( Bluetooth カードの 取り付け を 参,頃）。 

12. ムレストブラケットを取りがけます （ パームレストブラケットの取りが け を参照）。 

13. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧り がけ が 参昭）。 

14. M - ドドライブを取り讯ナ ます いードド ライブの取りかけ ホ参照）。 

15. I / O ボードのスピーカーケーブルコネクタじスピーカーケーブルを巧結します （ スピーカーの取り かけ を 参聞）。 

16. パームレストを取りかけます （ パームレストの取りかけ ホを招）。 

17. キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参揭）。 

18. バッテリを取りがけます （ バッテリのおり 付け を 参照）。 

A ま意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすぺてのキジを巧り付け、コンピュータ巧巧にキジが巧っていないかな B します。コンピュータ巧巧にキジが巧っていると、コンビュータに 
^損*を与える巧れがあります。 

19. コン ピュータの電源を入れます。 

b メモ： システム基板を取り付けたら、取り付けたシステム基巧の BIOS にコンピュータのサービスタグを入力します。 

20. サービスタグを入力しまず。サービスタグの入力方法がわからない場合は、デルに問い合わせてください。 セットアップガイド じある「デルへのお問い合わせ J を参照してください。 

21. システム基板の交換後は、キーボードの配列が変更されている場合があります。キーボードの配列をお客様の国に合うよう配列するには、 主ニボニピ亞配迎設定を をおしてください。 

キーボードの配列設定 

1. コンピュータの雷源ホ切ります ( コンピュータの雷庶を切る をを睛）。 

2. コンピュータじ AC アダプタが接続されてしぶ場合は、 AC アダプタを取り外します。 

3. 設定したいキーボード配列を下から選び、対応するキーの組み合わせを巧したままにします。 

〇 ブラジルレユかのすべての国： < Fn >< S > 

〇 ブラジル のみ： < Fn >< E > 

4. AC アダプタをコンピュータに接統し、コンセントまたはサージプロテクタに差し込みます。 


5. キーを離します。 
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^ メモ： メモは、コンピュータをほいこなすための重要な情報を説明してし、ます。 

A を意： を意は、/ドウエアの損«まらはデータの巧失の可お性があることを示し、间 g を回避する方法を巧巧しています。 

^ 替告： 誓告は、お的 SI 古、けが、または死亡の巧因となる可お巧があることを示します。 

本省に含まれる情報はモ吿な <変■される場をがちりまず。 
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